[11. Dobor regulatorow
seril RX 910 TRIO

-informacja cenowa-

do uktadow technologicznych kottowni
olejowych , gazowych, weztow cieplnych.

Dioda sygnalizujaca Caokdh montedowy
stan regulatora

Y FRISHG Preetyczeniki
konfiguraci
pod zaslepky
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rodzaju pracy
(Automatyka/Feka)

Opracowat: mgr inz. Marek Maslanka
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DMS Rzeszow



Schemat technologiczny nr 111/1
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Schemat nr lll/1

szt PLN PLN % PLN
Regulator RX 910 TRIO 1 990,00 990,00 7 1059,30
Czujnik temp. Zewnetrznej CTO 1 32,00 32,00 22 39,04
Czujnik temp. zasilania CTP 3 20,00 60,00 22 73,20
A1 | Czujnik temp.wew. bez zdalnego sterowania CTI-02 3 20,00 60,00 22 73,20
B1 | Ztacza Z-15 do podtgczenia w konsoli kotta 1 53,00 53,00 22 64,66
C | Ztacze W-3 do podtaczenia komputera 1 12,00 12,00 22 14,64
Razem 1127,00 1324,04

Uwaga : czujnik temperatury wewngtrznej poz.A1l bez zdalnego sterowania typ CTI-
02 moze by¢ zastapiony przez czujnik ze zdalnym sterowaniem poz. A2 typ CTI-S-02
W przypadku montazu regulatora na $cianie nalezy zamiast poz.B1 (zlacze Z-15) zamowic
cokot bazg poz. B2.
Regulator moze pracowac bez czujnikoOw temp. wewnetrznej!(ogrzewanie wg krzywej
grzania)

A2 || Czujnik temp.wew. Ze zdalnym sterowaniem CTI-S-02 3 47,00 141,00 22 172,02

B2 || Konsola do montazu na $cianie Cokét baza 1 116,00 116,00 22 141,52




